
LFBMR
机械式差压表

尺寸单位：mm

� � � � � � � LFBMR微差压表/开关是⼀种集压⼒测量
指⽰和压差开关功能为⼀体的产品。将⾼精
度、可重复性⾼的压差开关功能集成在微差压
表上，开关动作点的压⼒设置通过产品表⾯的
调节旋钮进⾏调整，通过设定指针指⽰动作压
⼒。
开关功能与压⼒测量指⽰功能互不影响，即使
电源中断也不会影响仪表读数。

工作温度

产品外观

压力介质

仪表精度

-6℃~+60℃

铸铝外壳，透明PC⾯板

空⽓、⾮易燃⾮腐蚀性⽓体（洁净、⼲燥⽓体）

21℃下±2%FS（�≤150Pa±3Pa）
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VERTICAL POSITION
MAX. PRESSURE 170kPa
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SN:2431LF001

安装螺纹孔M3负压进⽓孔NPT1/8

正压进⽓孔NPT1/8

安装⾯板开孔 3.5±0.1

零位调节 负压进⽓孔NPT1/8

正压进⽓孔NPT1/8

接地螺钉
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Ø126.7±0.5 15.8±130.5±1

设定旋钮

开关重复性精度 ±1%FS，（死区为⼀个指针的宽度，⼩于1%FS）

产品量程

开关类型

电源

输出

0-60Pa、0-250Pa等多种规格（与LFB相同,最⼩0-20Pa，最⼤40kPa)
每个设定点有有⼀个C型继电器（SPDT）

�� VDC

1A@30VDC
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